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MONTAGEANLEITUNG FÜR 
HYDRAULISCHEN TÜRSCHLIESSER „V-03“
ASSEMBLY INSTRUCTION FOR HYDRAULIC PATCH

Produktansicht
Product view

Abmessung:
Dimension:

Glasausschnitt:
Glass cutout:

Funktionsdiagramm: / Functional diagram:

Hydraulischer
Türschliesser
Hydraulic patch

K-PT20EF

Die Abstände lt. Zeichnung 
einhalten. Beachten Sie, 
dass der obere und der untere 
Zapfen in einer Linie sind.
Keep the gaps as per drawing, 
make sure the top and bottom 
pivot center are well aligned.

Eigenschaften:
1. Öffnungswinkel: 

140° beidseitig
2. Arretierung: 90° und 

140°-120°
3. Geschwindigkeit 

einstellbar:
 mit Ventil 1: 90°-0°
 mit Ventil 2: 30°-0°

Features:
1. Open angle: 

140° double action
2. Door hold open 

section: 90° and 
140°-120°

3. Two speeds adjustable:
 Valve 1: 90°-0°
 Valve 2: 30°-0°

Arretierung
Door stay open

Türrahmen
Door frame

schnelles 
Schließen
Fast closing

Bremsen
Braking

Artikel-Nr:
Art.-No:

Max. Türbreite (mm)
Max. door width (mm):

Max. Türgewicht (kg)
Max. door weight (kg):

KTS100EF ≤1000 100

Glasstärke
Glass thickness:

Anwendung von Gummi-
einlagen (Stärke 1,5 mm)
Application of rubber gasket 
(Thickness 1,5 mm):

10 mm 4
12 mm 4



140°

30°

90°

90°

180°

140°

120°

120°

30°

0°

52

90° ±5

±4°

3-Ø10

±3.5

19

34

105

Maßeinheit: mm
Unit: mm

1

5

9

2

6

10

3

7

11

4

8

12

Ausrichtung justieren
adjust the alignment

Schnell
Fast Langsam / Slow

Türrahmen
Door frame

justieren vorwärts und rückwärts
adjust forward and backward

Stahlkugel
Steel ball

Zuerst vordere Abdeckung, 
danach hintere Abeckung montieren
First place front cover, after place rear cover

justieren links und rechts
adjust left and right

Schrauben lockern, Basis 
links und rechts einstell-
bar, Schrauben festziehen
Loosen screws, move the 
base left and right, then 
tighten screws

Abdeckung zum Fixieren aufklipsen.
Snap on to fix the cover plate.

mit Ventil 2: 30°-0°
mit Ventil 1: 90°-0°
Valve 2: 30°-0°
Valve 1: 90°-0°


